
三菱通用变频器系列IS70

综合样本

三菱通用变频器

IS70系列

Inverter
Simple

RS-422通讯

最大 10台
运行指令

监控

三相400V 电源

型号：IS74-□K-CHT 0.4K 0.75K 1.5K 2.2K 3.7K 5.5K 7.5K
适用电机容量(KW) 0.4K 0.75K 1.5K 2.2K 3.7K 5.5K 7.5K

输出

额定电流(A) 1.2 2.2 3.6 5.0 8.0 12.0 18.0 
过载电流额定 150%、60 秒
电压 3 相 380V
再生制动转矩 依据电容器再生能力

电源

额定输入 3相 380V 50Hz
电压容许波动范围 3相 342V~418V 50Hz
频率容许波动范围 ±5%
电源设备容量(KVA) 1.5 2.5 4.5 5.5 9.5 12.0 17.0 

保护结构(JEM1030) 封闭式(IP20)
冷却方式 自冷 强制风冷

大约重量(kg) 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 3.3 3.3

控制
规格

控制方式 Soft-PWM 控制／高载波频率PWM 控制(V/F 控制)
输出频率范围 0.2～120Hz

频率设定
分辨率

模拟量输入
0.06Hz/60Hz(端子2：0～10V/10bit) 
0.12Hz/60Hz(端子2：0～5V/9bit)

数字输入 0.01Hz

频率精度
模拟量输入 最大输出频率的±1%以内(25°C±10°C) 
数字输入 设定输出频率的 0.01%以内

电压/频率特性 基准频率可在 0～120Hz 范围内任意设定，在恒转矩模式下运行

启动转矩 150%以上(3Hz 时)…向上提升时

转矩提升 手动转矩提升

加/减速时间设定
可选择 0.1～3600s (可分别设定加速与减速时间)、直线加减
速模式

直流制动 动作频率(0～120Hz)、动作时间(0～10s)、动作电压(0～30%)可变

失速防止动作水平 动作电流水平可以设定(0～200%间可变)，可以选择有或无。

环境

周围环境温度 -10°C～+40°C (不结冰)*1 
周围温度 90%RH 以下(不凝露)
储存温度*2 －20°C～＋65°C(在运输时等短时间内可以适用的温度。) 
环境 室内(无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、尘埃)
海拔高度、振动 海拔 1000m 以下·5.9m/s2 以下、10～55Hz (X、Y、Z 各方向) 

单相 200V
型号：IS72S-□K-CHT 0.4K 0.75K 1.5K 2.2K
适用电机容量(KW) 0.4K 0.75K 1.5K 2.2K

输出

额定电流(A) 2.5 4.2 7.0 10.0 
过载电流额定 150%、60 秒
电压 3相 220V
再生制动转矩 依据电容器再生能力

电源

额定输入 单相 220V 50Hz
电压容许波动范围 单相 198V~242V 50Hz
频率容许波动范围 ±5%
电源设备容量(KVA) 1.5 2.3 4.0 5.2 

保护结构(JEM1030) 封闭式(IP20)
冷却方式 自冷 强制风冷

大约重量(kg) 0.9 1.1 1.5 2.0 

三相 400V 级别

变频器型号 W W1 H H1 D
IS74-0.4K-CHT

108 96 128 118

129.5
IS74-0.75K-CHT
IS74-1.5K-CHT 135.5
IS74-2.2K-CHT 155.5
IS74-3.7K-CHT 165.5
IS74-5.5K-CHT

220 208 150 138 155
IS74-7.5K-CHT

单相200V 级
变频器型号 W W1 H H1 D
IS72S-0.4K-CHT

68 56
128 118

142.5
IS72S-0.75K-CHT 162.5
IS72S-1.5K-CHT 108 96 155.5
IS72S-2.2K-CHT 140 128 150 138 145

变频器与GOT配套使用，实现更高性价比 规格
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*1 把FR-PU07安装在控制柜等内时，请把将FR-PU07固定在变频器主机

上时所用的螺丝卸下，或用M3螺母将其固定在FR-PU07上。

*2 安装螺丝请选用长度不超过安装螺丝有效深度的产品。 (单位:mm)
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MEACH-INV-IS70(1410)

与其他FA产品的配套使用

PLC(可编程控制器) SV(伺服) INV(变频器)

与丰富的三菱FA产品配套使用，提高生产力的同时可降低成本。

GOT SIMPLE系列产品一览表

关于符合国外标准(UL/cUL、CE)、船级标准的信息，敬请垂询当地销售公司 关于详细内容，请

参照GOT SIMPLE
系列样本

*1 在40°C以下的环境温度中使用时可密集安装(间隔0cm)。
*2 在运输时等短时间内可以适用的温度。

区分 型号 画面尺寸 显示屏 显示颜色 面板颜色 电源

GS21

GS2110 GS2110-WTBD 10英寸WVGA

TFT彩色 65536色

黑 DC

GS2107 GS2107-WTBD 7英寸WVGA 黑 DC

提供可立即使用的GOT SIMPLE & Inverter Simple连接样本

通过GOT的画面创建软件将画面数据导入GOT后，仅需使用RS-422连接GOT与变频器，即可更改变频器转速/正反转方向、监视输出频率/输出

电流及设置各种参数。

显示变频器的运转指令、各种监视，并使

用记录趋势图表显示通过日志功能收集的

输出频率和输出电流的值。

在记录趋势图表中显示通过日志功能收集的

输出频率/输出电流的数据。

可设置变频器的参数。

近期推出

GOT SIMPLE系列可直接连接IS70系列变频器 额定值

通用规格

INVERTER IS70

RS-422通讯接口

GOT INVERTER A800

GOT可与变频器直接连接。连接两者之后，通讯参数可被自动设置。

另外，可在GOT中显示顺控功能的软元件监视，即使连接多台变频器时，也可以用1台GOT进行统一管理。

外形尺寸图

参数单元(选件)(FR-PU07)

柜面操作面板(选件)(FR-PA07)



IS70

1.启动转矩+转矩提升

在需要避免机械系统或电机的共振频率时、或减少变频器发出的电磁噪

音(EMI)、降低PWM切换造成的漏电流时，改变PWM载波频率会得到明

显的效果。

通过变频器输出电流推定电机的转差，从而保持电机转速的稳定。

检测再生状态，并提高频率，可以避免再生状态。

可以在瞬时停电或电压不足时实现减速停止或减速后重新加速至设定频率。

150%以上的启

动转矩(1Hz时)，

且可根据负载的

情况调节低频时

的电机转矩，提

高电机转矩

安装尺寸与我司最小体积的旧机种

FR-S500保持一致。

可连接安装于控制柜面的选件操作面

板(FR-PA07)

变频器本体附带CE标识，可直接出口至欧洲市场。
④参数单元FR-PU07(选件)

可连接选件的参数单元(FR-PU07)

●通过数字键可方便的进行直接输入、

显示运行状态和设定帮助功能等操作。

可显示8个国家语言。

●最多可保存3台变频器的参数设定值。

等多行业的高性价比产品

IS7 4 -0.4K -CHT
符号

2
4

200V
400V

电压

符号

S
无

单相

三相

电源相数

Line-Up

电压

200V单相

400V三相

IS72S-□-CHT
IS74-□-CHT

变频器型号 0.4
●

●

0.75
●

●

1.5
●

●

2.2
●

●

3.7
-

●

5.5
-

●

7.5
-

●

符号

0.4 0.4KW
变频器容量

①可安心置换的小体积

③柜面操作面板FR-PA07(选件)

水平方向的无缝安装*可为省空间做贡献。

可安装选件的DIN配件(FR-UDA□□)

来满足DIN规格。

*: 变频器环境温度在40℃及以下时，可使用。

②可通过无缝安装实现省空间

INV状态 POWER LED状态 图例

通电  常亮

运转中
(RUN信号共用)

闪烁(周期1s)

断电(及复位) 熄灭 

INV状态 ALARM LED状态 图例

故障以外  熄灭

轻故障(报警)
闪烁

 (周期0.15s)

重故障(异常) 常亮 

FR-IS74-0.4K FR-S540E-0.4K

输
出
电
压

Pr.0
Pr.46 设定范围

基准频率0

100%

输出频率(Hz)

2.停电减速停止

可以在瞬时停电

或电压不足时减

速停止或减速后

重新加速至设定

频率。

Soft-PWM能有效减低电机噪音，失速

防止及再试功能可以避免过电流报警

或在报警时自动进行重试以保障生产

线的连续运作。

拥有卓越的驱动性能，同时再生回

避功能将检测直流母线电压，提高

频率来避免再生状态引起的过电压

报警。转差补偿能保持转速稳定，

切削连贯及切面平整。

在纱锭成形过程中，通过三角波功

能，使纱锭没有鼓包、平整如一。

配合反转防止功能可保证纱锭始终

保持同一转向。

150%启动转矩，能保证喷泉的喷射

高度。在发生瞬时停电或电压不稳

的情况下，也可轻松实现瞬时停电

再启动，保障水景的持续及连贯。
STF

电源

Pr.261=1

输
出
频
率

掉电减速中

掉电停止中

时间

Y46

线
电
压

（DCV）

加速时的再生回避动作示例

Pr.883

输
出
频
率

再生回避功能动作中 时间

时间

线
电
压

（DCV）

恒速时的再生回避动作示例

Pr.883

输
出
频
率 再生回避功能动作中

时间

时间

Pr.7 （Pr.44）的设定。

停电减速中 再加速

时间

输出
频率

瞬时停电

*

时间

输出
频率

停电减速中 瞬间停电再启动

停电中

印刷 木工 喷泉适用于 纺织食品包装

LED显示说明

对应EC指令(CE标识)

小体积·省空间

仅需插入的
简单接线

满足DIN规格要求
以确保抗拉强度

设计时，我们通过3D振动分析及流体解析与热

模拟，确认产品的抗振性及耐热性。从而保证

产品的稳定性及高品质。
■简单接线
使用专用棒状处理的电
缆端子，仅插入便可完
成接线。

3D振动分析 流体解析与热模拟

例子:变频器运输过程

■高可靠性

■无需维护

端子内部的接触部位有弹簧式
结构。

因此，变频器在运输过程中或
安装于移动推车等场合，也可
避免因振动而引起的接线松软
或接触不良等现象。

无需重复旋紧螺丝等操作。

使用一字螺丝刀的话，
无需棒状端子也可直接
接线。

压接棒状端子(控制回路端子)

1.PWM载波频率和Soft-PWM控制 1.转差补偿

2.再生回避

3.瞬停再启动

高品质保证

采用压接棒状端子实现简单及可靠的接线。

监视输出电流并自

动改变输出频率，

以防止过电流或过

电压等造成变频器

报警停止。

失速防止动作示例

Pr.22

OL

输出电流

加
速

时间

恒速
减
速

输出频率

2.失速防止

当发生报警时，变

频器本身自动复位

并重新启动。

变频器
输出频率

0

Pr.68

Pr.68 5

时间

ON

异常发生
再试开始

3.再试功能

食品包装 木工

纺织水景艺术

POINTPOINT POINTPOINT

POINTPOINTPOINTPOINT

依照一定的周期，通过三角波运行使频率产生振幅。

1.三角波

能够防止由于错误输入启动信号而导致的反转事故。

2.反转防止

三菱变频器协议和Modbus-RTU协议

RS-485的通讯速度最大为19.2kbps

追加三菱变频器协议的多重命令模块(可将变频器的原有数据处理时间缩短

至1/3～1/4)

也同样对应Modbus-RTU协议

3.标准内置RS-485通信


